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Historie VT

v O

Rozdeéleni generaci pocitac

Roku 1822 prisel anglican Charles Babbage s projektem Diferencniho stroje, ktery mél provadét
tabulkové vypocty. (Rlzné napr. navigatorské tabulky byly pocitany lidmi, coz bylo naro¢né a
vysledky obsahovaly dost chyb). Charles Babbage presvédcil britskou vladu a ziskal financovani, ale
diferencni stroj nedokoncil a zacal se vénovat navrhu Analytického stroje (prvni myslenka
programovatelného pocitace) - ten obsahoval aritmetickou jednotku, fidici tok s podminénym
vétvenim a cykly a integrovanou pamét. To z né&j ¢ini prvni ndvrh obecné pouzitelného turingovsky
Uplného(univerzalniho) pocitace. Bohuzel ho také nedokoncil...

Projekt jménem vynalézani PC byl nasledné 110 let skryt temnymi pavucinami nezajmu... az do 40. let
20. stoleti.

Nulta generace - RELE

Pocitace s reléovymi obvody. Vyvoj zapocal v Némecku, kde inzenyr Konrad Zuse sestrojil prvni
fungujici pocitaci stroj -** Z1(byl jesté cCisté mechanicky). Ve vyvoji pokracoval a zanedlouho
vytvoril pocditac *Z2* a nasledné jesté dokonalejsi stroj - *Z3*, Srdce Z3 tvorilo 2600
elektromagnetickych relé a tento stroj byl mimo jiné pouzit pro vypocty spojené s vyvojem
a urcovanim trajektorie znamych neméckych balistickych raket V2, pouzivanych na
ostrelovani Velké Britanie (predevsim Londyna) a Belgie (Antwerp). O par let pozdéji zacal
vyvoj pocitaéd také v USA. V roce 1943 uvedl *Howard Aiken z harwardské univerzity* do
provozu svuj reléovy poéita¢ *Harvard Mark 1* sestrojeny za podpory firmy IBM. Tento
poéita¢ byl pravdépodobné pouzit k vypoétum prvni atomové bomby. Ve vyvoji se

Elektronky==== *(1945 az 1951)* Vynalez elektronky umoznil nahradu mechanickych,
pomalych a nespolehlivych relé. Nové pocitace s elektronkovymi obvody dokazaly provést
100-1000 operaci za sekundu. Prvnim takovymto PC se stal roku 1944 *ENIAC* (z angl.
Electronic Numerical Integrator And Computer). Jen tak pro zajimavost: skladal se z 18 000
elektronek, 10 000 kondenzatorid, 7000 odpori, 1300 relé), byl chlazen dvéma leteckymi
motory, zabiral plochu asi 150m2 a vazil okolo 40 tun. O rok pozdéji uvedl do provozu
*John von Neumann* do provozu pocitac MANIAC (z angl. Mathematical Analyser Numerical
lintegrator And Computer). Tento pocitac byl mimo jiné pouzit k vyvoji vodikové bomby.
Prvni sériovym pocitacem byl v roce 1951 elektronkovy Univac firmy Remington. ====
Vsuvka ohledné architektur ==== *von Neumannova architektura* - John von Neumann
pozdéji vytvoril koncepci architektury digitalniho pocitace, kterou vice méné pouzivame
dodnes. Sestava z hlavnich komponent: procesor, fadi¢, operacni pamét, vstupni a
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Operacni pameét
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*Harvardska architektura* Stejna jako von Neumannova krom paméti - ma fyzicky
oddélenou pamét pro program a data.. U harvardské architektury neni potfeba mit pamét
stejnych parametri a vlastnosti pro data a pro program. Paméti muzou byt naprosto
odlisné, mohou mit ruznou délku slova, ¢éasovani, technologii a zpusob adresovani. Dvoji
pamét umoziuje paralelni pfistup k obéma pamétim, coz zvysuje rychlost zpracovani.
Umisténi programu v paméti ROM muze vyznamné prispét k bezpeénosti systému
(program nelze modifikovat). Ani elektronky se ale neudrzely na vypocetnim vysluni
dlouho... Byly nahrazeny lepsi technologii - tranzistory. (Ale jejich cténé misto ve
zvukovych zesilovaéich - pfedevsim v kytarovych hlavach, jim zistalo, protoze maiji

Tranzistory ==== *(1951 aZ 1965)* Diky pouziti tranzistori doslo ke zmenseni rozméra
celého poditaée, zvyseni jeho rychlosti a spolehlivosti a snizeni energetickych naroku
pocitace. Typickymi modely druhé generace byly pocitace IBM 1401, IBM 7090, ZUSE 23
nebo sovétsky MINSK 22. V Ceskoslovensku byl prvnim tranzistorovym poéitacéem EPOS 2.
Pocitace druhé generace nalezly uplatnéni pfi hromadném zpracovani dat,

- integrované obvody==== *(1965 az 1980)* Samostatné tranzistory byly zanedlouho
nahrazeny *integrovanymi obvody*(¢ip s velkym mnozstvim mensich tranzistoru). Doslo k
dalsimu narustu vykonu za sou¢asného snizeni spotfeby a velikosti. Poéitade se zacaly

vav /s

Siemens 4004. ==== Ctvrta generace - integrované obvody s velkou integraci==== *(od
roku 1980)* Pocitace zalozené na vysoce integrovanych obvodech - mikroprocesorech -
dochazi k neustalému zmensovani tranzistori/vétsi integraci. Samozrejmé také vétsi
kapacita paméti, atd. Sem patfi i dnesni pocitace.
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