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Méreni teploty analogovym cidlem TMP36

Popiste vlastnosti, parametry a zapojeni Cidla TMP36 k
Arduinu. Cim se lisi (parametrové/zapojenim) od ¢idla

0 DS18B207 Jakym zpUsobem pripojim 3 tato cidla k jednomu
Arduinu? Uvedte ukazkovy kdd, ktery zobrazi namérenou
hodnotu cidla na Arduinu, hodnotu napéti a prislusnou
teplotu.

Méreni teploty analogovym cidlem TMP36
**Vlastnosti**

TMP36 je nizkonapétové teplotni Cidlo, které dokaze mérit teplotu. Jedna se v podstaté o dokonaly
termistor, ktery dokaze ménit svij odpor v zavislosti na teploté, tim padem méni i svoje napéti podle
teploty. Cidlo je kalibrované, takze méa v sobé& zapsané ur¢ité hodnoty pro danou teplotu. Tyto hodny
jsou od 0 - 1023 a ¢idlo je ziskava podle teploty. Cim je teplota vétsi, tim je i dana hodnota vétsi. Na
zakladé téchto hodnot, dokdzeme odvodit napéti, pokud zname maximalni hodnotu napéti. Ta je u
Arduina Leonardo 3,3V nebo 5V. Podle toho vypocitame napéti, ze kterého odvodime teplotu, jelikoz
vime kolik voltd je 1°C. Zjistime teplotu. Podle tohoto systému vytvorime program, ktery musime jesté
lehce upravit, aby Cidlo zjistilo teplotu s co nejvétsi presnosti.

**Parametry**

Cidlo mé&fi teplotu. Vstupni napéti, které ¢idlo potiebuje je 2,7V minimum a 5,5V maximum. Cidlo je
kalibrované, tzn. ma vepsané hodnoty napéti vici teploté. Konkrétné 10mV je 1°C. Presnost Cidla je
velmi mald a ¢ini +-2°C, coz je dost velkd odchylka. Dokaze méfit teploty od -45°C do +125°C.
Dllezita je i vlastnost tzv. offset voltage, kterd se odecitd od naméreného napéti. Jeji hodnota je 0,5V
a musi se objevit ve vypoctech.

Pro funkci programu je nutné pfidat jednu knihovnu. Jmenuje se , Adafruit Unified Sensors by
Adafruit”. Bez ni program nebude fungovat.

*<Zapojeni**

Zapojeni je velmi jednoduché. Cidlo ma tfi nozi¢ky, coz jsou tfi vstupy. Pfi pohledu ze spoda je vlevo
vstupni napéti (5/3,3V), uprostred je vstup pro data a vpravo je zeméni.
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Zapojime do desky arduina pres pomocnou desti¢ku. Viz obrazék zapojeni.
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Figure 4. T-3 (TO-92)
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